INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG
Zaktad Badan Atestacyjnych Jednostka Certyfikujaca

ul. Pszczynska 37, 44-101 Gliwice

Jednostka Notyfikowana nr 1456

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

[1] % CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

WYROBOW

AC 023

[2] Urzadzenia, systemy ochronne oraz komponenty przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE.

[3] Certyfikat badania typu UE nr: KOMAG 14ATEXO0057X

[4] Urzqgdzenie: Zawoér redukcyjno-przelewowy proporcjonalny iskrobezpieczny typu IWZCDE4-.../ ... .
Iskrobezpieczny zawér proporcjonalny przelewowy typu IWzP(P,S,G)E10-.../ ..-...
iskrobezpieczny zawér wstgpnego sterowania typu IWZEP6-.../ ...-...

Zawér redukeyjny proporcjonalny iskrobezpieczny typu IWZR(P,G,S)E10-.../...-...
Zawér redukcyjno-przelewowy proporcjonalny iskrobezpieczny typu IWZCPE10-.../...-...

[5] Producent: PONAR WADOWICE S.A.
[6] Adres: ul. Wojska Polskiego 29, 34 —100 Wadowice

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami opisano
w zafaczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji.

[8] Instytut Techniki Gérniczej KOMAG Zaktad Badari Atestacyjnych Jednostka Certyfikujaca, Jednostka
Notyfikowana nr 1456 zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. potwierdza, ze
urzadzenie lub system ochronny, bedace przedmiotem niniejszego certyfikatu, spetnia zasadnicze
wymagania bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen
i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
wymienione w Zatgczniku Il Dyrektywy 2014/34/UE.

Wyniki badar i oceny zostaty podane w poufnym raporcie z oceny nr RO - 47/W/2020

[9] Zasadnicze wymagania bezpieczestwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spefnienie
odpowiednich wymagan norm: PN-EN 60079-0:2013-03+A11:2014-03 (EN 60079-0:2012+A11:2013),
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012), PN-EN 50303:2004 (EN 50303:2000).

[10] Znak ,X” znajdujacy sie za numerem certyfikatu zwraca uwage na szczegélne warunki stosowania
urzadzenia lub systemu ochronnego w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wyszczegoblnione
w zataczniku do niniejszego certyfikatu pkt AL

[11] Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukcji, badan i oceny przedmiotowego
urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE.
Certyfikat nie obejmuje pozostatych wymagarh Dyrektywy, dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzenia na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.

[12] Oznaczenie certyfikowanego wyrobu
Oznaczenie wyrobu zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE i normami wymienionymi w pkt. [ 9 I:
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Niniejsze wydanie certyfikatu zastgpuje
22 czerwca 2016 r.

Kierownik Zaktadu Badai Atestacyjnych
Jednostki Certyfikujacej

dr inz. Andrzej Figiel

Gliwice, dnia 2 kwietnia 2020 r. {



