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Plyty przylaczeniowe rozdzielaczy suwakowych
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KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBStUGI

ZASTOSOWANIE

Plyty przytaczeniowe typ G341/01, G342/01, G502/01
sq przeznaczone do montazu rurowego rozdzielaczy
suwakowych, zawordéw ciSnieniowych i zawordw
zwrotnych wielkosci nominalnej 6 (WN6) z przytaczem
ptytowym ISO 4401 - 03 bez drég sterowania, o
Srednicy przelotu drég przeptywu max ¢ 7,5.

OPIS DZIALANIA

Plyty przytaczeniowe typ G341/01, G342/01, G502/01
umozliwiajag montaz rurowy rozdzielaczy suwakowych,
zawordéw cisnieniowych i zawordéw zwrotnych wielkosci
nominalnej 6 z konfiguracjg otworéw na powierzchni
montazowej zgodna z przytaczami:

* 1SO 4401- 03-02-0-94 * (ISO 4401 - 03)
 CETOP RP 121H 4.2-4-03-320™ (CETOP 03)

* DIN 24340 form A (NG6)

UWAGA:

(*) - bez otworu @ na kotek ustalajacy

Wykaz przyktadowych produktéw wielkoSci nominalnej 6
oferowanych przez Ponar Wadowice S. A., dla ktérych
dedykowane s3q ptyty przytaczeniowe typ G341/01,
G342/01, G502/01 zawarty jest w ponizszej tabeli.

Nazwa produktu Typ Nr karty katalogowej Dystans montazowy
(wymiar na dtugosci Sruby)

rozdzielacz iskrobezpieczny IWE6 WK 499 775 472
rozdzielacz sterowany elektrycznie WE6 WK 420 970 42
rozdzielacz sterowany elektrycznie (soft shift) |  WE6P WK 430 450 42
rozdzielacz sterowany hydraulicznie WH6 WK 421180 42
rozdzielacz sterowany dzwignig WMM6 WK 421 180 42
rozdzielacz sterowany pokrettem WMD6 WK 421 180 50

zawor redukcyjny warstwowy UZRC6 WK 493 060 50

zawor redukcyjny warstwowy UZCR6 WK 420 500 40

zawor redukcyjny warstwowy UZRR6 WK 499 991 40

zawor przylaczajacy warstwowy UZKC6 WK 493 061 30

zawdr zwrotny warstwowy WZzZC6 WK 421 440 30

zawér zwrotny blizniaczy warstwowy 7256 WK 450 360 40

zawoér dfawigco-zwrotny warstwowy Z2FS6 WK 421060 39

zawoér przelewowy blizniaczy warstwowy UZPR6 WK 494 060 40
przekaznik cisnienia (wraz z ptyta ULBC 06) USPH4 WK 450 398 8 (USPH4) + 41 (UtBC06)
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WYMIARY GABARYTOWE | PRZYLACZENIOWE
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1 - Powierzchnia przytagczeniowa rozdzielacza/zaworu

2 - Otwory Srub mocujacych rozdzielacz/zawor
moment dokrecenia srub Md =9 Nm

3 - Wybranie w ptycie montazowej na przytaczki
przewoddw rurowych

4 - Gniazda przytaczeniowe przewoddw rurowych
wg PN - EN ISO 1179 - 1 (gwint wg PN - EN ISO 228 -1)
funkcje kanatéw P, T, A, B:
P - przytacze pompy
T - odptyw oleju do zbiornika
A, B - przytacza odbiornika (rozdzielacza/zaworu)
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WYMIARY GABARYTOWE | PRZYLACZENIOWE
typ G502/01

M5 gt. 10 - 4 otw.
@7,6 (max) - 4 otw. (P, T, A, B)

G1/2 ot. 14 - 4 gniazda
@34 gt. 1 -4 pogt.

SPOSOB ZAMAWIANIA

Plyte przytaczeniowa rozdzielacza suwakowego/zaworu
wielkoSci nominalnej 6 nalezy zamawia¢ wg oznaczenia
typu, z uwzgtednieniem wymiaréw przytaczy gwintowych
przewoddw rurowych wg rysunkdw na str. 2, 3.

Typ plyty Masa

G341/01 0.8 kg

G342/01 1.8 kg

G502/01 2,8 kg
UWAGA:

Symbol plyty zaznaczony drukiem pogrubionym

oznacza preferowang wersje wykonania dostepna
w krétkim terminie dostawy.
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1 - Powierzchnia przytagczeniowa rozdzielacza/zaworu
2 - Otwory Srub mocujacych rozdzielacz/zawor;
moment dokrecenia Srub Md =9 Nm
3 - Gniazda przytaczeniowe przewoddw rurowych
wg PN - EN ISO 1179 - 1 (gwint wg PN - EN ISO 228 -1)
funkcje kanatéw P, T, A, B:
P - przytacze pompy
T - odptyw oleju do zbiornika
A, B - przylacza odbiornika (rozdzielacza/zaworu)

Sruby mocujace rozdzielacz suwakowy/zawér

M5 x L* - 10.9 wg PN - EN ISO 4762 (PN/M - 82302);

szt. 4/komplet dostarczane sg na oddzielne zaméwienie.
UWAGA:

(*) - dtugos¢ srub L jest zalezna od typu i ilodci elementow
zamontowanych warstwowo (tabela na str. 1)

Przyktad oznaczenia w zaméwieniu ptyty przytaczeniowej
rozdzielacza suwakowego/zaworu wielkoéci nominalnej 6
z konfiguracjg przytacza wg ISO 4401 - 03 z przytaczami
gwintowymi przewodéw rurowych G1/4:

plyta przytaczeniowa typ G 341/01

Typ G341/01, G342/01, G502/01
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PONAR Wadowice S.A. ®
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice

tel. +48 33 488 21 00

fax.+48 33 488 21 03 wadOWi ce

www.ponar-wadowice.pl
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